UNDERJORDISK BEVATTNING– Information & beskrivning 

Allmän anläggningsinformation (Ska vara ifyllda i förväg)

Anläggningens namn: [Namn]

Anläggningens position: [Fastighetsbeteckning]

Driftansvarig: [Namn ]

Fastighetsägare: [Bolag]


Allmän anläggningsbeskrivning

Typ av anläggning: [Underbevattning, Savaq eller annat märke]

Anläggningens syfte: [Fördröjning/rening. Vad ska renas? Vilka regn/flöden ska fördröjas]

Recipient: [Namn på sjö/vattendrag och/eller grundvatten om aktuellt]

Anläggningsritning och skötselmanual: [Beskriv var de finns]

Dimensionering: [Beskriv storlek, volym och dimensioneringskriterier]

Tillsyn: [Intervall för tillsyn]			


Checklista Drift & Underhåll – Underbevattning, typ Savaq eller liknande

	Anläggningens position: 	[Fastighetsbeteckning]

	Kontrollerad av: [Namn ]

	Driftansvarig: 	[Namn]

	Datum för kontroll:    [Publiceringsdatum]

	IT
	Inte tillämpbar

	IK
	Inte kontrollerat

	0
	OK

	1
	Övervaka över tid

	2
	Åtgärd krävs

	3
	Akut åtgärd krävs


					
	Typ
	Funktion
	Frekvens
	Kontroll / Åtgärd
		IT
	IK
	O
	1
	2
	3



	Kommentar
	Signatur

	Omgivande miljö
	Vattenflöde
	Tex 2 ggr/år
	Kontroll av sättningar, fel lutning, körskador etc
		
	
	
	
	
	



	
	

	Stuprör/vattenrännor
	Vattenflöde
	Tex 2-4 ggr/år
	Kontroll av montering, läckage, saknade / trasiga delar osv.
		
	
	
	
	
	



	
	

	Stuprör/vattenrännor 
	Vattenflöde
	Tex 2-4 ggr/år
	Rensning/spolning av växter, löv, grenar, grus, sediment m.m
		
	
	
	
	
	



	
	

	Rensbrunn/ fördelningsbrunn 
	Säkerhet
	Tex 2 ggr/år
	Kontroll av marksättning, saknade / trasiga delar osv. (yttre)
		
	
	
	
	
	



	
	

	Rensbrunn/ fördelningsbrunn 
	Fördröjning/ bevattning
	Tex 2 ggr/år
	Kontroll av utrymmet, saknade / trasiga delar osv. (inre). 
		
	
	
	
	
	



	
	

	Rensbrunn/ fördelningsbrunn
	Fördröjning/ bevattning
	Tex 2-4 ggr/år
	Rensning av sediment, skräp eller oönskat material i sandfång och breddavlopp.
		
	
	
	
	
	



	
	

	Rensbrunn/ fördelningsbrunn
	Fördröjning/ bevattning
	Tex 2 ggr/år
	Kontrollera behov av inspektion/slamsugning/spolning av systemet vid stopp i rör
		
	
	
	
	
	



	
	

	Kontrollrör
	Vattennivå
	Tex 2-4 ggr/år
	Kontroll av saknade/trasiga lock, nivåstickor, andra trasiga delar 
		
	
	
	
	
	



	
	

	Kontrollrör
	Vattennivå
	Tex 6-8 ggr/år
	Kontroll av vattennivå med nivåsticka/tumstock
		
	
	
	
	
	



	
	

	Vattenfälla
	Bevattning/ fördröjning
	Tex 2 ggr/år
	Rensning av sediment från vippan. Kontroll av saknade / trasiga delar
		
	
	
	
	
	



	
	

	Kapillärmagasin (Milford Core Blue)
	Bevattning/ fördröjning
	Tex 2 ggr/år
	Kontrollera för igensättning. Backspolning med spolmunstycke eller sugbil vid behov.
		
	
	
	
	
	



	
	

	Växter
	Bevattning
	Tex 6-8 ggr/år
	Kontrollera behov av bevattning, dvs fukt en bit ner i ytan. Manuell påfyllning av systemet i inloppsdelen vid behov
		
	
	
	
	
	



	
	

	Växter
	Utseende
	Tex 2 ggr/år
	Behov av växtkomplettering/byte av växtsort, ogräs, begränsning av starka sorter.
		
	
	
	
	
	



	
	

	Växter
	Utseende
	Tex 4-6 ggr/år
	Skador/åverkan/beskärningsbehov
		
	
	
	
	
	



	
	

	Växter
	Utseende
	Tex 2 ggr/år
	Behov av stödgödsling 
		
	
	
	
	
	



	
	

	Pumpanläggning
	Bevattning
	Tex 2 ggr/år
	Funktionskontroll
		
	
	
	
	
	



	
	

	Pumpanläggning
	Bevattning
	Tex 2 ggr/år
	Igångsättning på vår samt vinteravstängning/tömning om ej frostfritt
		
	
	
	
	
	



	
	

	Vattentank 
	Fördröjning/ bevattning
	Tex 2 ggr/år
	Kontroll av breddavloppets funktion
		
	
	
	
	
	



	
	

	Vattentank
	Fördröjning/ bevattning
	Tex 2 ggr/år
	Kontrollera behov av rengöring/trasiga delar.
		
	
	
	
	
	



	
	



[image: En bild som visar text, Teckensnitt, skärmbild, logotyp

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.]Checklistorna är framtagna 2026-01-31 inom SODA-projektet av: 	Anna Svahlstedt (ansvarig) Grön Vision AB,
Leon Martini, Pernilla Enerskog på Bostadsaktiebolaget Poseidon AB, Godecke-Tobias Blecken på Luleå tekniska universitet. 
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